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Chambres de visite DN 600
MDPE

Fiche technique

Bases arrondies

Piquages : DN 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm

N° ART. MODÈLE H TOTALE (mm) H VARIABLE (mm) NORME
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Chambres de visite DN 600
MDPE

Fiche technique

Fond profilé - 3 entrées pré-formées - 1 sortie

Piquages : DN 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm

N° ART. MODÈLE Ø SORTIE (mm) H TOTALE (mm) H VARIABLE (mm) NORME
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Chambres de visite DN 600
MDPE

Fiche technique

Rehausses

N° ART. MODÈLE H TOTALE (mm) H VARIABLE (mm) NORME

* W = Soudé en atelier
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Chambres de visite DN 600
MDPE

Fiche technique

Chambres de visite en MDPE - Ø 600
Fiche technique

Couvercle en PE

	- Art. n° HCR.C600

	- Classe A-15 kN

	- Ø ext. 660 mm

	- Option : joint EPDM pour étanchéité aux odeurs
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BENOR

N° ART. Ø

HCR.SC110 110

HCR.SC160 160

HCR.SC200 200

HCR.SC250 250

HCR.SC315 315

N° ART. Ø

HCR.CJ110 110

HCR.CJ160 160

HCR.CJ200 200

HCR.CJ250 250

HCR.CJ315 315

Chambres de visite DN 600
MDPE

Fiche technique

Accessoires

Joint en caoutchouc - Piquages

Scie cloche - Piquages

Joint inter-éléments

N° ART. Ø

HCR.GJ615 615

Couronne béton + couvercle fonte cl D-400 kN

N° ART.

HF.HCR600

Couvercle PE cl A-15 kN

N° ART.

HCR.C600


