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COUVERCLES DE VISITE
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Les couvercles de visite sont disponibles en diffé-
rentes variantes et tailles. Ils sont largement utilisés 
dans les établissements industriels et publics, tels les 
magasins, les salles d'exposition, les restaurants, les 
ateliers, les entrepôts, où l'accès aux réseaux sous le 
sol est nécessaire.

La finition de la partie supérieure peut être réalisée, 
entre autres, en carrelage de sol.

Les couvercles sont fabriqués en acier inoxydable 
V2A d'une épaisseur de 3 mm, ce qui permet de les 
utiliser dans des endroits où les exigences sanitaires 
sont plus strictes.

Les couvercles étanches au gaz standard se com-
posent d'une partie supérieure et inférieure, d'une 
fixation par boulon assurant une fermeture sûre et 
stable et d'une armature en « acier noir ».
Ils sont dotés d'un joint torique entre les deux parties.

AVANTAGES DES COUVERCLES DE VISITE

	- accès facile aux réseaux sous le sol,
	- étanchéité aux odeurs,
	- étanchéité à l’eau,
	- système d'ouverture simple,
	- forte durabilité,
	- aspect esthétique attractif.

COUVERCLES DE VISITE
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DIMENSIONS DES COUVERCLES DE VISITE 
ÉTANCHES AU GAZ

Option: couvercle en tôle larmée

Classe Type A x B [mm] C x D [mm] H [mm]

B125

K3x3 300x300 440x440 70

K4x4 400x400 560x560 85

K5x5 500x500 660x660 85

K6x6 600x600 760x760 85

K7x7 700x700 880x880 100

K8x8 800x800 980x980 100

K9x9 900x900 1080x1080 100

K10x10 1000x1000 1180x1180 100

En kit : 2x anneau de levage

COUVERCLES DE VISITE 
STANDARDS
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Classe Type A x B [mm] C x D [mm] H [[mm]

C250

K3x3 300x300 440x440 70

K4x4 400x400 560x560 85

K5x5 500x500 660x660 85

K6x6 600x600 760x760 85

K7x7 700x700 880x880 100

K8x8 800x800 980x980 100

K9x9 900x900 1080x1080 100

K10x10 1000x1000 1180x1180 100

Classe Type A x B [mm] A1 x B1 [mm] C x D [mm] H [[mm] H1 [mm]

D400

K3x3 266x266 306x306 440x440 70 165

K4x4 366x366 406x406 560x560 85 180

K5x5 466x466 506x506 660x660 85 180

K6x6 566x566 606x606 760x760 85 180

K7x7 666x666 706x706 880x880 100 195

K8x8 766x766 806x806 980x980 100 195

K9x9 866x866 906x906 1080x1080 100 195

K10x10 966x966 1006x1006 1180x1180 100 195

Notre offre comprend la conception et la fabrication de couvercles de visite modulaires étanches au gaz, composés de 
segments conçus selon les spécifications du client, compte tenu des fonctionnalités résultant des conditions d'utilisation.

OPTION: COUVERCLE MODULAIRE ÉTANCHE AU GAZ

COUVERCLES DE VISITE
MODULAIRES
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Classe Type A x B [mm] C x D [mm] H [[mm] H1 [mm]

B125

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200

DIMENSIONS DES COUVERCLES DE VISITE 
ÉTANCHES AU GAZ AVEC VÉRINS

Option : couvercle 
en tôle larmée

En kit : 2x poignée

Classe Type A x B [mm] C x D [mm] H [[mm] H1 [mm]

D400

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200

Classe Type A x B [mm] C x D [mm] H [[mm] H1 [mm]

C250

K6x6 600x600 770x770 100 200

K7x7 700x700 870x870 100 200

K8x8 800x800 970x970 100 200

K9x9 900x900 1070x1070 100 200

K10x10 1000x1000 1170x1170 100 200

COUVERCLES DE VISITE 
À VÉRINS
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Les couvercles de visite ronds complètent l'offre d'ATT. Ils sont fabriqués en deux versions, celle à remplissage et 
celle avec plaque en inox à damier. Notre service ingénierie adapte les dimensions et les structures à la classe 
de charge prévue en fonction des spécifications individuelles du client.

COUVERCLES DE VISITE 
RONDS
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DIMENSIONS DES TRAPPES

Classe A x B [mm] C x D [mm] E x F [mm]

WB-1 4x4 400 x 400 470 x 470 543 x 543

WB-1 5x5 500 x 500 570 x 570 643 x 643

WB-1 6x6 600 x 600 670 x 670 743 x 743

WB-1 7x7 700 x 700 770 x 770 843 x 843

WB-1 8x8 800 x 800 870 x 870 943 x 943

WB-1 9x9 900 x 900 970 x 970 1043 x 1043

WB-1 10x10 1000 x 1000 1070 x 1070 1143 x 1143

avec cheminée de 
ventilation

avec grille de sécurité

calorifugée avec vérin au gaz 
(le nombre de pièces dépend 
de la taille de la trappe)

Options des trappes:

TRAPPES
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Les couvercles de visite en aluminium sont utilisés 
dans les établissements industriels et publics, tels les 
magasins, les salles d'exposition, les restaurants, les 
ateliers, les entrepôts, où l'accès au réseau sous le sol 
est nécessaire. La finition de la partie supérieure peut 
être réalisée, entre autres, en carrelage de sol. Les 
couvercles de visite en aluminium sont disponibles en 
différentes variantes et tailles. Ils sont étanches aux 
odeurs et aux liquides. Trois séries sont disponibles:
KA-light, KA-heavy et KA-extra heavy.

Numéro de série Côtes hors tout AxB [mm] Côtes de passage CxD [mm] Hauteur H [mm] Charge [Kn]

 KA-40/60/80/100L- 3x3 300x300 240x240 40/60/80/100 40 

 KA-40/60/80/100L- 4x4 400x400 340x340 40/60/80/100 40

 KA-40/60/80/100L- 5x5 500x500 440x440 40/60/80/100 40

 KA-40/60/80/100L- 6x6 600x600 540x540 40/60/80/100 40

 KA-40/60/80/100L- 7x7 700x700 640x640 40/60/80/100 20

 KA-40/60/80/100L- 8x8 800x800 740x740 40/60/80/100 20

 KA-40/60/80/100L- 9x9 900x900 840x840 40/60/80/100 20

 KA-40/60/80/100L-10x10 1000x1000 940x940 40/60/80/100 20

Série KA-Light - couvercles équipés de deux joints d'étanchéité: 
un joint dans le fond et un joint en forme de T * dans le cadre.

Disponibles en quatre hauteurs : 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm.

COUVERCLES DE VISITE 
EN ALUMINIUM
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Numéro de série Côtes hors tout AxB [mm] Côtes de passage CxD [mm] Hauteur H [mm] Charge [Kn]

KA-40/60/80/100H- 3x3 300x300 210x210 40/60/80/100 60

KA-40/60/80/100H- 4x4 400x400 310x310 40/60/80/100 60

KA-40/60/80/100H- 5x5 500x500 410x410 40/60/80/100 60

KA-40/60/80/100H- 6x6 600x600 510x510 40/60/80/100 60

KA-40/60/80/100H- 7x7 700x700 610x610 40/60/80/100 40

KA-40/60/80/100H- 8x8 800x800 710x710 40/60/80/100 40

KA-40/60/80/100H- 9x9 900x900 810x810 40/60/80/100 40

 KA-40/60/80/100H- 10x10 1000x1000 910x910 40/60/80/100 40

Série KA-Heavy - couvercles de visite dotés de trois joint d'étanchéités: deux dans le fond et un en T * dans le 
cadre. Disponibles en quatre hauteurs: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm.

Série KA- Extra Heavy - couvercles de visite dotés de trois joints d'étanchéités: deux dans le fond et un en T * 
dans le cadre. Disponible en deux hauteurs: 80 mm et 100 mm. Classe de charge : 125 Kn.

Numéro de série Côtes hors tout AxB [mm] Côtes de passage CxD [mm] Hauteur H [mm] Charge [Kn]

KA-80/100EH- 3x3 300x300 210x210 80/100 125 

KA-80/100EH - 4x4 400x400 310x310 80/100 125 

KA-80/100EH- 5x5 500x500 410x410 80/100 125 

KA-80/100EH- 6x6 600x600 510x510 80/100 125 

KA-80/100EH- 7x7 700x700 610x610 80/100 125 

KA-80/100EH- 8x8 800x800 710x710 80/100 125

KA-80/100EH- 9x9 900x900 810x810 80/100 125 

KA-80/100EH-10x10 1000x1000 910x910 80/100 125 

Pour que le couvercle de visite remplisse correcte-
ment sa fonction, les conditions suivantes doivent 
être respectées lors du montage:

1.	 Les parties supérieure et inférieure du couvercle 
de visite doivent être assemblées lors de la pose.

2.	 Pour éviter toute déformation du cadre qui gênerait 
l'utilisation ultérieure, placer des supports de bras 
de fer entre les bords de la partie supérieure et de 
la partie inférieure.

3.	 Il est nécessaire de bien niveler et positionner le 
couvercle de visite sur le puits réalisé antérieure-
ment.

4.	Stabiliser le couvercle de visite avec du béton de 
consistance plastique.

5.	 La partie supérieure et l'armature doivent être 
remplies de béton de classe B30 ou supérieure, 
en fonction de ses dimensions et de la charge de 
l'élément fini.

6.	Bétonner jusqu'à une hauteur permettant de poser 
ultérieurement le revêtement sol.

COUVERCLES DE VISITE 
EN ALUMINIUM
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Elles sont montées dans des endroits nécessitant 
l'accès aux lignes téléphoniques et aux prises élec-
triques dans le sol. La boîte peut être utilisée dans les 
établissements publics, les supermarchés, les ateliers 
industriels, les entrepôts, ainsi que partout où un 
stand commercial est périodiquement monté ou un 
dispositif spécifique doit être connecté.

Elles sont fabriquées en acier inoxydable V2A ou V4A. 
Le corps est fait de tôle de 2 mm et le couvercle avec 
une plaque d’ouverture de tôle de 5 mm d'épaisseur.
Tous les éléments sont soudés sous argon, puis 

décapés et protégés contre la corrosion. La boîte est 
dotée d'un couvercle en satin avec un joint d'étanchéi-
té fixé sur les boulons et d'une plaque d’ouverture à 
soufflet. Elle permet d'accéder facilement à l'intérieur 
de la boîte sans avoir à démonter le couvercle.

Le dispositif de fermeture de la plaque protège la 
boîte contre toute ouverture non autorisée.

Nous fabriquons des boîtes à une chambre SK1, à deux chambres SK2 et à plusieurs chambres sur demande.

ATTENTION!
A la demande du client, il est possible de modifier les côtes indiquées dans le tableau.

SK2SK1

00.090001.04

00.090002.04

Côtes hors tout
A x B [mm]

RéférenceType Côtes de passage 
C x D [mm]

Hauteur 
H [mm]

BOÎTES DE SOL
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Retrouvez la gamme 
complète inox sur 
www.collinet.eu



2ème avenue 24 ∎ Hauts-Sarts ∎ 4040 Herstal
T +32 (0)4.256.56.10 ∎ F +32 (0)4.256.56.19

info@collinet.eu ∎ www.collinet.eu
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De la pluie à la rivière…


